
住戸の一次エネルギー消費量 計算結果一覧

・建物名称 ： ・省エネルギー地域区分 ： 5 低炭素認定基準

No 住戸名 住戸位置 住戸 主たる その他 非居室 q mC mH 基準値 設計値 備考

全体 居室 の居室 ［W/K］ [W/(W/㎡)] [W/(W/㎡)] 【低炭素】 /基準値

1 Aタイプ(1F) 最下階・妻 60.00 21.00 24.00 15.00 148.8 3.34 5.22 51.0 49.8 ○ 0.98

2 Aタイプ(2F) 中間階・妻 60.00 21.00 24.00 15.00 113.8 2.74 4.54 51.0 46.9 ○ 0.92

3 Aタイプ(10F) 最上階・妻 60.00 21.00 24.00 15.00 128.7 3.55 5.32 51.0 47.9 ○ 0.94

4 Bタイプ(2F) 最下階・中 72.00 25.20 28.80 18.00 128.2 1.78 3.66 60.2 55.9 ○ 0.93

5 Bタイプ(3F) 中間階・中 72.00 25.20 28.80 18.00 78.1 1.78 3.66 60.2 51.0 ○ 0.85

6 Cタイプ(2F) 最下階・妻 84.00 29.40 33.60 21.00 183.0 3.03 5.28 69.5 66.9 ○ 0.96

7 Cタイプ(3F) 中間階・妻 84.00 29.40 33.60 21.00 129.9 3.03 5.28 69.5 61.6 ○ 0.89

8 Cタイプ(9F) 最上階・妻 84.00 29.40 33.60 21.00 151.4 4.07 6.30 69.5 62.8 ○ 0.90

9 Dタイプ(10F) 最上階 108.00 37.80 43.20 27.00 211.8 5.93 9.20 83.0 80.2 ○ 0.97
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新規物件

床面積［㎡］ 外皮性能値 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量［GJ/(戸・年)］

設計値 判定


